L'autore

Mylius

Linee pulite, costruzione
curata. Il 14 metri ¢ mezzo
di Mylius si candida a un
ruolo da protagonista in
una fascia di mercato affol-
lata e competiriva.
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Scafo

Progestarn per le regate del circuics 185
Mylins [2ESS i & rivelatoe adatio anche a
crociere di lungo raggio. Lince semplici €
tirate caratcerizzano lo scafo, veloce in
acqua anche con ventl leggen. Una poppa
larga, ma senza esaperare — baglio massi-
iy k. 00 la COPETTa arsiee hira da un
grande porzetto ¢ da una tuga di alierza
cONTENca, |_"\.:-I'|'\.'|_'r:_;|||'||| LR E'-[|_|.|_ qakass
verticale, Scato ¢ coperia seno realizzan
in sandwich di fibre di carbonio unidire-
zionali ed anima di PVC cspanso a densi-
14 ditlerenciata. Lone i fasciame a lami
nazions solidi sone posidienite in corei-

spendenza di piastra di derva, rimone ¢
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quindi un peso ridotee a2 BA00 chaly, ma la
solidicd costrummiva & rale che le lande
delle sartie sono Bscerrate e ncollare al
puscio ¢ ally para steuttueale. [ caneic-
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ctond della carena, in particolars con
bulbi di forma diversa, misurandone 'cf-
ficienzz =u scafi gemells durane prove
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Coperta

[DMsegnata orando o mantenere un eleva
o comfore nelle are di vita all’aperes, la
barca ha wna tga con ampie finescranure

¢ grandi superfice libere, compreso il

prendisele a poppa {in alicenativa si pod
seeghere [a saluzione di una poppa bassa e

.Ii'\ll.'lt.i.|.

Pozzetto

A proravia della doppia timenena meaca il
porzeite centrale, con prande tavolo d
SCOMmparsa, in cul seno anche rinviace tuone
le mamovre, che corrono in twbi incassare
nella tuga. La coperta & resa otalmicnee libe-
ra, infine, dalla realizzazione di wn grande
gavanes per siatemarne sotto al paanno di calpe
stio ancord © salpaancora, insieme al rolla-
fincon. I comando dell invertitore & accan-
tovalla ruota temone di sinstra, wna poesizio
ne dominante sulla barca, che paranvisce

wna buona e compleca visshiling 2 3660 grad
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IL CANTIERE

Il cantiere Mylius Yachts & a Gaeta
Basze Nautica Flavio Giola, Lungomarns
Caboto 93. 5i distingue per costruire
barche da regata/crociera in carbonio.
Gli scafi sono fabbricatl in Polonia, da
un'équipe di maestranze specializzate
cha hanno imparata in ltalka come rag-
giungere elevati standard |lavorativi,
ma hanno preferitc poi tomare in
patria per offrire tecnologia a prezzi
competitivi. A Gaeta ¢'é la base Ralia-
na del cantiere, dove gli scafi vengono
finiti con I'allestimento concordato
con l'armatore, A Roma, invece, la
direzione & gli uffici amminkstrativi.

in akto @ a flanco: duse momenti della
prova dil Mylus 14E55

Sopra, in senso antioranio: l deSoess nel
quadrato o il frigo; un dettaglio della cabl-
na Goocia; un paricolane del gavons di
prua; # blocoo cucing



a vela e a motore. Grandi boccaporti realiz-
zati a filo della coperta danno accesso al
BANDIE della zartera, alla cala vele e ai due
gavoni poppicri, dove trovano posto sia il
tender sia un dissalarore.

A vela

Armato a sloop con fiscco a W10 ¢ senza
sartia volante, il Mylius 14ES5 conra su
un albere passante in carbonio {ma non
¢'¢ il parafulmineg) ¢ tre ordini di crocerte
che variano in funzione dell’urilizza.
La wversione da Fegata, infatti, mona
quelle arcuate, per combinare al meglio
*l'efferro Venturi™ tra randa ¢ fiocco ¢

A BORDO PER VOI

stringere di pid in bolina; mente sul
Mylius-crociera sono acquartierate legger-
mente 3 poppa, senza che perdano i efh-
cienza in misura avvereibile.

Interni

Ricavari in modo complementare agli ele-
menti strutturali, gh interni sono persona-
lizzabili da wn minimo di 5 lewd in due
cabine doppie ¢ una singola, fino alla siste-
mazione O4+2, prevedendo anche la erasfor-
mazione della dinetee in due letn singoli.
Due i bagni, con doccia ¢ serbaroi di recu-
pero acque nere, uno nella cabina armaro-
riale di prua ¢ l'alro accessibile dalle due
cabine poppiere ¢ dal quadraro, | gavoni a
pruz ¢ a poppa sono accessibili solo dal-
Pesterno, Lintera porzione di parere di sini-
sira in quadrato £ dedicata alla cucina
basculante a e fuochi con forno, frigo e
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In mare

Provato in una giormata di tempo bello, ma
COil VEnDbG ill.l‘:t'ﬂ-lnl'f i M;'i n|:|-||i. |] Hg."]iur.
14E5% {in FrIm.‘ll.I:n'Jml.-L' c'e anche un 37" con
bompresso estrathile) ha dimostrate subit
busona qualith sotte vela. Con lnl_r, da GPS
che oscillava (in bolina) tra 4 ¢ 5.5 nodi, |
130 metn quadran di randa e fioces 1 = in
mylar - hanno spinto con regolaric lo scafo,
che lascia wna scia piatta, Limportanee
pescaggio di me. 285, inolire, rende maolio
stabile la barca, che risponde con prontezza
al timonie, rivelando la boned delle forme di
carena, almeno con il mare platto Incontrate
durance il mini-ress.

Motore

Lo scato in carbonio, leggero in rapporto

A sinistra: si mette a punto la randa Sopra: il progetto degli interni
A destra: un dettaglio delle crocetie delia versions regata

SCHEDA TECMICA PIANC VELICO

Lungherza fr mt. 14,5% P 18065 M

Lunghezza al galleggiamenio mt. 12,58 E 6,94 M

El'jﬁﬂh Fuodi futbo me. 4,08 I 18,80 M

Pescaggio mt.  2E5 I 5,10 M

Dislocamentn kg 8,900 I 19,10 M

Zavorra kg 4400  SPL 550 M

Cahine 3 doppie

Letti Gel SUPERFICIE VELICA

Toilene 2 Randa mi. 76

Serbarci acqus I, 2x200 Fiocon mg. 54

Serbaroio gasalio ls. 200 Cide-0) mg, &5
Gennakes mg. 1]

DESIGN E ARCHITETTURA NAVALE Alberto Simeone (Myhss Yacht Dm_'EnJ

Srurnure Mylins Yache Diesign
Costruzione Mylius & Roga Yachs
Centificarione CE

alla lunghezza (me.14.55), supera gli 8
nodi anche a motore. Spinto da un 55 Hp
= Yanmar o Yolvo Penta - molto ben inso-
nofizzate, reagisce pronmamente all'inser-
mente della retromarcia nonoscante Uelica

a pale abbarribili.

Impianti

Corrente a 12 volis 2 borde, con inverter per
la 220, luci interne Cantalupi ¢ Lopolight di
mavigarione, Boiler da 40 litri con scambia-
tore di calore, autoclave Jabsco, doceia ester-
na calda e fredda. Impianto gas con regolaro-
re i pressione ¢ valvola di intercettazione in
cucind. Pompa e rubineo per lacqua di
Meare 1N Cucini.

car A per 12 pesane

Ormeggio

Un'elica di prua recrartile ripo Max Power
migliora la precisione delle manovre in
porte ¢ le rende facili ¢ immediare.
Alloggiata nel gavone di prua (solitamen.
te riscrvato alla catena dell’ancora, ma
questa sul Mylius trova la sua sede pi
verso poppa, per una migliore distribu-
tione der pesi), Pelica & fara scendere
fuori dalla linea di chiglia per diventare
OPErAfvi, poi AENira ¢ Nen oppone piis
resistenza idrodinamica. Lancora & gestita
elentricamente da un braccio orientabile
della Pin Craft, che ruom spostandola in
fuor al momento di calarla in mare o di

salparla. poi rientra al di soro del piano
di coperta e dentro al gavone chiuso,

SCOmparen do.

Conclusioni

Un vero Giano bifronte quindi, due facce
per la stessa barca. vincente in regata con
equipaggio adatto, ma non meno valido
per offrire grande comfort in navigazione
con prestaziond ancera simili a quelle che
1 Bitengono in competizione. ‘1_’
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